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   Nera Contract Wood & Pixel
NERA CONTRACT WOOD:
Compacte heterogene pvc vloerbekleding meerlaags geëxpandeerd op een compacte gestabiliseerde drager, in banen van 2 of 4m breed. Vloerbedekking voorzien van een transparante slijtlaag van zuivere vinyl dikte 0,7 mm met een hout design film die beschermd wordt door een transparante houtstructuur. Dit product is bestand tegen druk verkeer, statische en dynamische druklasten (≤ 0.05 mm)

Een oppervlaktebehandeling met Polyurethaan (PUR) vergemakkelijkt het onderhoud en behoeft geen bescherming met acrylemulsie na het leggen. Wat resulteert in aanzienlijke besparingen in onderhoud.
Het product is standaard in 14 verschillende houtsoorten: licht, rustiek of exotisch hout verkrijgbaar.

Het geheel wordt gestabiliseerd op een non-woven glasvezelmat om de dimensionele stabiliteit  en de hoge indruk- en slijtweerstand te garanderen.

Het product behaalt daardoor de hoogste slijtklasse T  en heeft een goede chemische resistentie door het ontbreken van vulstoffen. 

Deze vloerbedekking is geschikt voor vochtige ruimten, niet absorberend (urine,geuren…) waterdicht en niet poreus. Een schimmelwerende en bacteriologische behandeling (=Sanosol-behandeling) over de gehele dikte van het product sluit de ontwikkeling van schimmels en micro-organismen uit. Thermisch gelaste naden verminderen de broedplaatsen voor bacteriën en maken het onderhoud éénvoudiger.

De fabrikant bezit het ISO-9001 kwaliteitslabel en het ISO 14001 milieulabel (recyclage).

NERA CONTRACT PIXEL:

Compacte heterogene pvc vloerbekleding meerlaags geëxpandeerd op een compacte gestabiliseerde drager, in banen van 2 of 4m breed. Vloerbedekking voorzien van een transparante slijtlaag van zuivere vinyl dikte 0,7 mm met een overall designprint. Dit product is bestand tegen druk verkeer, statische en dynamische druklasten (≤ 0.05 mm)

Een oppervlaktebehandeling met Polyurethaan (PUR) vergemakkelijkt het onderhoud en behoeft geen bescherming met acrylemulsie na het leggen, wat resulteert in aanzienlijke besparingen in onderhoud. Het product is standaard in 20 uitvoeringen verkrijgbaar.

Het geheel wordt gestabiliseerd op een non-woven glasvezelmat om de dimensionele stabiliteit  en de hoge indruk- en slijtweerstand te garanderen.

Het product behaalt daardoor de hoogste slijtklasse T  en heeft een goede chemische resistentie door het ontbreken van vulstoffen. Deze vloerbekleding is antistatisch (klasse 1).

De fabrikant bezit het ISO-9001 kwaliteitslabel en het ISO 14001 milieulabel (recyclage).
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